
 

 

บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 

 

 หนา 15 จาก 61  

 

ผลการตรวจวัดความเขมขนของใยหินจํานวน 11 จุด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 

หนาที่/บริเวณ ปริมาณความเขมขนของฝุนแรใยหิน (Asbestos) 

 จํานวนเสนใยตอบรรยากาศหนึ่งลูกบาศกเซนติเมตร 

เตรียมวัตถุดิบ FC1 0.004 

เตรียมวัตถุดิบ FC2 0.013 

เตรียมวัตถุดิบ FC3 นอยกวา 0.001 

เตรียมวัตถุดิบ FC4 0.007 

เตรียมวัตถุดิบ FC5 0.007 

เตรียมวัตถุดิบ FC6 0.012 

Pack ครอบ FC3-4 0.007 

เคร่ืองตัดกระเบ้ือง นอยกวา 0.001 

ปนครอบ FC3-4 0.012 

ปนครอบ FC5-6 0.006 

คลังเก็บใยหิน 0.007 

ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดความเขมขนของใยหินเม่ือวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 ปรากฏวาบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตาม

เกณฑมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทยไดทั้ง 11 จุด 

 สําหรับการบําบัดน้ําเสีย บริษัทฯ ไดทําการติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสียเพิ่มเติมในป 2550 เพื่อใชในการบําบัดน้ําที่ผาน

กระบวนการผลิต ซ่ึงน้ําที่ผานกระบวนการบําบัดแลว ทางบริษัทฯ ไดนํากลับเขามาใชในกระบวนการผลิตอีกคร้ัง สําหรับการ

ลดมลภาวะทางอากาศ ซึ่งเกิดจากฝุนในการตัดกระเบ้ืองและสารระเหยท่ีใชเคลือบกระเบื้อง บริษัทฯ ไดทําการติดต้ังระบบ

กําจัดฝุนแบบแหง หองดูดไอสารระเหย และระบบดักฝุนกล่ินสีในกระบวนการผลิต   

การลงทุนเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในระยะเวลา 3 ปที่ผานมาดังนี้  
ป รายการ จํานวนเงิน (ลานบาท) 

2548 บําบัดอากาศ  และนํ้าเสีย 1.72 

2549 บําบัดอากาศ  และนํ้าเสีย 2.05 

2550 บําบัดอากาศ  และนํ้าเสีย 2.12 

 
4.   การวิจัยและพัฒนา 
 บริษัทฯ มีหนวยงานวิศวกรรมและหนวยงานพัฒนาผลิตภัณฑที่ทําหนาที่ปรับปรุงกระบวนการผลิต   และประยุกต 

ใชอุปกรณหรือสวนประกอบตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ทั้งนี้ หนวยงานวิศวกรรมอยูใตความรับผิดชอบของฝาย

วิศวกรรมและซอมบาํรุง และหนวยงานพัฒนาผลิตภัณฑอยูภายใตความรับผิดชอบของฝายเทคโนโลยี  

 สําหรับการวิจัยและคิดคนผลิตภัณฑใหมที่จะนําออกสูตลาด นั้น เปนหนาที่ของคณะทํางานเฉพาะกิจที่อาจไดรับ

การแตงต้ังขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึ่งจะประกอบดวยหลากหลายหนวยงาน เชน ฝายวิศวกรรม ฝายเทคโนโลยี ฝาย

ผลิต ฯลฯ 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ฝายวิศวกรรม (ไมรวมพนักงานสวนซอมบํารุง) มีพนักงานรวมท้ังส้ิน 28 คน และฝาย

เทคโนโลยีมีพนักงานทั้งส้ิน 27 คน  


